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Problemática

Emisión de 

gases efecto 

invernadero

Contaminación 

de suelo y 

agua

Aplicación excesiva de fertilizante lleva a pérdidas de N

Solución

Detectar en el cultivo el N suministrado por el suelo (N residual) 
y mejorar la gestión de la fertilización nitrogenada

Sensores

Incremento de 

los costes de 

producción



Sensores

Hoja Cultivo



1. Empleo de sensores espectrales para evaluar rendimiento,        

biomasa, % N en grano y N output

2. Empleo de sensores espectrales para detectar dosis de N 

y efecto residual

Líneas de trabajo



Imágenes hiperespectrales

× Desde enero hasta marzo

× Imágenes sin nubes fueron

seleccionadas para el análisis espectral

1. Empleo de sensores espectrales para evaluar rendimiento, biomasa, 
% N en grano y N output



Variables 

agronómicas

Índice de relación 

espectral (RSI) 

Índice de relación 

espectral normalizada 

(NDSI)  
Análisis 

exploratorio 

espectral

Mejores 

combinaciones de 

longitudes de onda

Índices de 

vegetación

Mejores etapas de 

desarrollo

Mapas de 

contorno
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Ri, RjČ reflectancia para las longitudes de onda i, j 

1. Empleo de sensores espectrales para evaluar rendimiento, biomasa, 
% N en grano y N output



Inicio de elongación del tallo Final de elongación del tallo Estado de bota

Floración Grano lechoso Grano pastoso

Rendimiento 

(kg haϖ¹)

1. Empleo de sensores espectrales para evaluar rendimiento, biomasa, 
% N en grano y N output


